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podl'a nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 v zneni neskorsich
predpisov

Oddiel 1: IDENTIFIKACIA LATKY / ZMESI A SPOLOCNOSTI / PODNIKU

11

1.2

13

1.4

Identifikator produktu:
Chemicky nazov latky / obchodny nazov HortiCerit - haniVO na |h||c':nany

zZmesi:

Dal$ie nazvy alebo oznagenia latky /
zmesi:

Kod vyrobku:

Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouzitia: Hnojivo.

Neodporucaju pouzitie: Nie su.

Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov

Meno alebo obchodné meno Raselina a. s.

dodavatela:

Adresa: Na Piskach 488, 392 01 Sobéslav
Telefon: +420 381 205 301

Adresa elektronickej posty osoby

zodpovednej za kartu: sekretariat@raselina.cz

Nudzové teleféonne Eislo: Narodné toxikologické informaéné centrum,

Klinika pracovného lekarstva a toxikologie LF UK, SZU a UNB
Limbova 5, 833 05 Bratislava
Tel.: + 421 2 5477 4166 (24 - hodinova konzultaéna sluzba)

Oddiel 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1

Klasifikacia latky alebo zmesi:

2.1.1 Kilasifikacia latky / zmesi podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

2.2

Eye dam. 1, H318 Sposobuje vazne poskodenie o¢i.

Prvky oznaéenia

2.2.1 Oznacenie latky / zmesi podla nariadenia (ES) &. 1272/2008 (CLP)

Nézov zmesi: HortiCerit - hnojivo na ihli€nany

Zmes obsahuje: Superfosfaty, dusi¢nan vapenaty

Vystrazné symboly: GHS 05 (Koéd symbolu nemusi byt na oznaceni uvedeny.)
g

Vystrazné slovo: Nebezpecéenstvo

H-véty: H318 Sposobuje vazne poskodenie odi.

(Ciselny kéd vety nemusi byt na oznadeni uvedeny.)
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Karta bezpecénostnych tdajov pre HortiCerit - hnojivo na ihlicnany

P-pokyny: P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P280 Noste ochranné rukavice / ochranny odev / ochranné okuliare.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte
vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte
vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte lekara.

(Ciselny kéd pokynov nemusi byt na oznadeni uvedeny. Pokyny P101 a P102
nemusia byt uvedené na oznaceni vyrobku uréeného na profesionalne pouZitie.)

Doplfiujuce oznacenie: (nie je)
2.3  Ina nebezpecnost’:
Nie je identifikovana.

Oddiel 3: ZLOZENIE / INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1 Latky - vyrobok nie je chemickou latkou.
3.2 Zmesi

Zmes anorganickych hnojivych latok obsahujuce nasledujuce zlozky klasifikované ako nebezpecéné:

indexové cislo
éislo ES Obsah Klasifikacia zlozky podla nariadenia
éislo CAS (% hm.) (ES) €. 1272/2008 *

registracné Cislo

identifikator zlozky

232-379-5

Superfosfat; jednoduchy 8011-76-5 <6,5 Eye dam. 1, H318
01-2119488967-11
266-030-3
Superfosfat; concd. 65996-95-4 <3,5 Eye dam. 1, H318
01-2119493057-33
- . . 233-332-1 < Ox.sol. 3, H272; Acute tox. 4, H302; Eye
Dusichan vapenaty 10124-37-5 =70 dam. 1, H318

01-2119495093-35

* klasifikacia latky pri jej registracii (www.echa.eu)
Vyznam symbolov, skratiek, H- viet je vysvetleny v oddiele 16.

Oddiel 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
V8eobecné pokyny: Ak sa pri praci s vyrobkom objavia prejavy, ktoré je nutné riesit' v spolupraci s lekdrom,
informujte lekara o nazve vyrobku ao jeho dodavatelmi alebo poskytnite lekari oznadenie vyrobku uvedené
na obale.
Pri nadychani: Vyviest na Cerstvy vzduch.
Pri styku s pokozkou: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.
Pri zasiahnuti oci: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné SoSovky, ak su
nasadené a ak je mozne, odstrante ich. Ocné viecka drzte v pripade potreby otvorena. Pokracujte vo
vyplachovani. Okamzite volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekéra.
Pri poziti: Vyplachnut usta. Vypit vacsie mnozstvo vody (0,5 I). Nevyvolavat zvracanie. Ak by sa po poziti
vyrobku objavili pretrvavajice priznaky vaznejSieho podrazdenie zazivacich organov alebo nevolnost, je
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4.2

4.3

Karta bezpecénostnych tdajov pre HortiCerit - hnojivo na ihlicnany

vhodné vyhladat pomoc lekara. V pripade poZitia vyrobku detmi je naopak potrebné lekarsku pomoc
vyhladat ¢o najskér.

NajdoélezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Palenie, slzenie a s€ervenanie oci ako prejavy ich podrazdenie. Palenie pripadne poskodenych miest koze..
Udaj o akejkol'vek potrebe okamazitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

NeocCakavaju sa akutne U€inky na zdravie, ktoré by vyzadovali okamzitu lekarsku pomoc. V pripade pozitia
vyrobku detmi je naopak potrebné lekarsku pomoc vyhladat’ ¢o najskoér.

Oddiel 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

51

5.2

53

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Vyrobok nie je horfavy. Vyber hasiace prostriedky je mozné podriadit
ostatnému horiacemu materialu.

Nevhodné hasiace prostriedky: Pri pouziti va¢Sieho mnozstva vody méze dochadzat k rozplavovaniu
vyrobku.

Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Pdsobenim vysokych tepldt za pritomnosti kyslika mdze vznikat amoniak a oxidy dusika.

Rady pre poziarnikov

Hasiaci zasah vykonavajte v ochrannom protipoziarnom odeve as pretlakovym dychacim aparatom.

Odpadovu hasiacu vodu znecistend vyrobkom podla moznosti zachytte a odstrarite ako nebezpeény odpad
alebo ako chemicky znecistenu odpadovu vodu.

Oddiel 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1

6.2

6.3

6.4

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Zamedzit tvorbe prasného aerosolu. Uzavreté priestory vetrat. Pri odstrafiovani nasledkov havarie pouzivat
osobné ochranné prostriedky podfa oddielu 8.

Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabranit' prieniku vyrobku do povrchovych a podzemnych véd, do pddy a do kanalizacie bariérami z
nepriepustného materialu. O Uniku vacéSieho mnozstva vyrobku do povrchovych alebo podzemnych vod
informujte miestne prisludny vodohospodarsky organ alebo spravcu kanalizacie.

Metédy a material na zabranenie Sireniu a vy¢€istenie

Rozsypany vyrobok zmiest, zobrat’ a ulozit do nahradnych obalov. Pri upratovani sa vyhybat zvysenej tvorbe
prachu vyrobku.

Odkaz na iné oddiely

Osobné ochranné prostriedky vid oddiel 8. Odstranovanie odpadu pozri oddiel 13.

Oddiel 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1

7.2

7.3

Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

VSeobecné hygienické opatrenia: Predchadzat zanesenie alebo preniknutie vyrobku do o€i. Uzatvorené
priestory pri manipulacii s vyrobkom, sprevadzané tvorbou prachu dobre vetrat. Nejest, nepit a nefajCit v
pracovnych priestoroch. Pred jedlom, fajéenim a po praci s vyrobkom si umyt' ruky vodou a mydlom.

Opatrenia na ochranu zivotného prostredia: Nepouzitelné odpadmi vyrobku odstrafiovat ako
nebezpecny odpad.
Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Poziadavky na podmienky skladovania: Skladovat v pévodnych obaloch, v dobre vetranych uzatvorenych
priestoroch, v suchu. Neskladovat v blizkosti silnych kyselin a zadsad.

Specifické koneéné pouzitie(-ia)
Pokyny pre aplikaciu hnojiva su uvedené na jeho obale, pripadne na pribalovom letaku.
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Oddiel 8: KONTROLY EXPOZICIE / OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre

8.1.1 Medzné limity expozicie na pracovisku / biologické medzné limity platné v Ceskej republike:

Nariadenim vlady ¢. 361/2007 Zb., Ktorym sa stanovuju podmienky ochrany zdravia pri praci, v plathom

zneni, nie su pre ziadnu zlozku vyrobku ustanovené najvyssie pripustné koncentracie (NPK-P) ani pripustné
expozi¢né limity (PEL) chemickych latok v ovzdusi pracovisk.

8.1.2 DNEL a PNEC hodnoty

Hodnoty su prevzaté z informacii poskytnutych pri registracii latky podla nariadenia (ES) €. 1907/2006
(REACH), zverejnenych Eurépskou agentirou pre chemické latky na ich webovych strankach.

Dusi¢nan vapenaty (CAS 10124-37-5)

DNEL
Skupina Typ expozicie Typ ucinku Parameter
Pracovnici Inhalaéné Systémovy - chronicky DNEL = 98 mg/m?3
Dermalna Systémovy - chronicky DNEL = 13,9 mg/kgbw/d
Spotrebitelia Inhalaéné Systémovy - chronicky DNEL = 29 mg/m3
Dermalna Systémovy - chronicky DNEL = 8,33 mg/kguw/d
Oralny Systémovy - chronicky DNEL = 8,33 mg/kgow/d

PNEC

Zlozka zivotného prostredia

Typ expozicie

Parameter

vodné prostredie

Sladkovodné

PNEC = 0,45 mg/l

Morské

PNEC = 0,045 mg/l

Obdasné emisie

PNEC = 4,5 mg/l

BCOV PNEC = 18,0 mg/l
Superfosfat, jednoduchy (CAS 8011-76-5)

Skupina Typ expozicie Typ uéinku Parameter

Pracovnici Inhalaéné Systémovy - chronicky DNEL = 3,1 mg/m?
Dermalna Systémovy - chronicky DNEL = 17,4 mg/kgbw/d

Spotrebitelia Inhala¢né Systémovy - chronicky DNEL = 0,9 mg/m?
Dermalna Systémovy - chronicky DNEL = 10,4 mg/kguw/d
Orélny Systémovy - chronicky DNEL = 2,1 mg/kgow/d

PNEC

Zlozka zivotného prostredia

Typ expoicie

Parameter

Vodni prostredi

sladkovodné

PNEC =1,7 mg/l

morské PNEC = 0,17 mg/l
preruSované emisie PNEC =17 mg/|
BCOV PNEC = 17 mg/I

8.2 Kontroly expozicie

8.2.1 Technické opatrenia

AK je to mozné manipulujte s nezabalenym vyrobkom v dobre vetranych priestoroch. Pre pripad nehody by v
blizkosti pracoviska mala byt k dispozicii voda pre potreby vyplach oéi (ak je to mozné, tecucou).
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8.2.2

8.2.3

Individualne ochranné opatrenia

Karta bezpecénostnych tdajov pre HortiCerit - hnojivo na ihlicnany

Ochrana dychacich ciest: Pri normalnych podmienkach pouZzitia vyrobku sa potreba individuélnej ochrany
dychacich organov nepredpoklada. V pripade zvySenej tvorby prachu pouzite respirator alebo masku proti

prachu.

Ochrana ruk: Z preventivnych dévodov pouzivajte v pripade potreby priameho styku rik s vyrobkom

ochranné pracovné rukavice.
Ochrana oéi: Ochranné okuliare.

Ochrana koze: Ochranny odev.

Obmedzovanie expozicie zivotného prostredia
V pripade potreby odstrante odpad pripravku postupom podla oddielu 13.

Oddiel 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1

9.2

Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Zmes granul Sedej, hnedej a bielej farby, farba sa méze menit v

Vzhlad (skupenstvo a farba) (pri 20 ° C):

zapach:
Hodnota pH (pri 20 ° C):
Bod topenia / tuhnutia:

Pociato¢na teplota varu / rozmedzie bodu

varu:
Bod vzplanutia:

Bod vznietenia:

Rychlost odparovania:

Horfavost (tuhé latky a plyny):
Horné / dolné limity horfavosti alebo
vybusnosti (% obj.):

Tlak pary (pri 20 ° C):

Hustota pary (vzduch = 1):

Sypna hmotnost (pri 20 ° C):
Rozpustnost vo vode (pri 20 ° C):

Rozdelovaci koeficient: n-oktanol / voda:

Viskozita (pri 20 ° C):
Vybusné vlastnosti:
Oxidac¢né vlastnosti:

Iné informacie

Obsah VOC (EU):

zavislosti na surovinach.
Bez intenzivneho zapachu.

4,8 (1% roztok)
Nebol stanoveny.
Nerelevantné parameter.

Nerelevantné parameter, pevna latka.
Nebol stanoveny.

Nebola stanovena.

Nie je rizikovy horlavostou.

Netvoria vybusné zmesi so vzduchom.

Nebol stanoveny.
Nerelevantné viastnost.
1008 kg/ms.

Ciasto¢ne rozpustné
Nerelevantné parameter.
Nebola stanovena.
Nema.

Nema.

0%

Oddiel 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1

10.2

10.3

Reaktivita

Zmes nevykazuje nebezpelnu chemicku reaktivitu.

Chemicka stabilita

Za odporucanych podmienok pouzivania a skladovania je pripravok stabilny.

Moznost’' nebezpeénych reakcii

Zmes nema tendenciu samovolne polymerizovat ani nepodlieha za normalnych teplét nebezpecnym

rozkladnym reakciam.
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10.4

10.5

10.6

Karta bezpecénostnych tdajov pre HortiCerit - hnojivo na ihlicnany

Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’

Uginky vihkosti.

Nekompatibilné materialy

Silné oxidacné ¢&inidla, silné kyseliny a silné zasady.
Nebezpecné produkty rozkladu

Amoniak, oxidy dusika.

Oddiel 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

111

Informacie o toxikologickych uéinkoch
Zmes: Informacie neboli experimentalne zistované.

Zlozky zmesi: Informacie o zlozkach su prevzaté z databazy registrovanych latok (www.echa.eu)
Superfosfat (CAS 8011-76-5)

Akutna toxicita: LD50(orl) > 2000 mg/kg (OECD 425, hydrogenfosfore¢nan amonny)
LD50(derm) > 5000 mg/kg (OECD 402, hydrogenfosfore¢nan amonny)
LC50(inh) > 5 mg/I| (OECD 403, hydrogenfosfore¢nan amonny)

Zeravost / drazdivost pre kozu: Nie je drazdivy. (OECD 404, hydrogenfosfore¢nan aménny)
Vazne poSkodenie oci / podrazdenie o€i: Vazne posSkodzuje oci. (OECD 405, EC B.5)
Senzibilizacia: Nie je senzibilizujuci. (OECD 429, EC B.42, hydrogenfosfore€nan amonny)

Toxicita pre Specificky cielovy organ pri opakovanej davke: NOAEL (ORL, 28 d) = 250 mg / kg. (OECD 422,
superfosfat, TSP)

Mutagenita: negativny. (OECD 471, OECD 473, superfosfat; OECD 476, dihydrogenfosfore€nan aménny)
Reprodukéna toxicita: NOAEL (ORL) = 750 mg / kg / d. (OECD 422, superfosfat koncentrovany, TSP)
Karcinogenita: Nevykazuje kancerogénne ucinky.

Mutagenita: Nepdsobi genotoxické ucinky. (OECD 471, OECD 473, OECD 476).

Dusi¢nan vapenaty (CAS 10124-37-5)

Akutna toxicita: ATE (ORL, potkan) = 300 - 2000 mg / kg telesnej hmotnosti

LD50 (derm, kralik) => 2000 mg / kg telesnej hmotnosti

Uginky na kozi kralika: Nedrazdi kozu.

Uginky na ogi kralika: Zavazné poskodzuje oéi.

Senzibilizacia: Nevyvolava senzibilizané uginky.

Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia: Nevyvolava nebezpelné Uucinky po
jednorazovej expozicii davkam do 2000 mg / kg.

Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia: NOAEL (ORL, 28 dni) = 1500 mg / kg telesnej
hmotnosti / d

Karcinogenita: Nie je latkou prispievajuce k zvySeniu vyskytu rakoviny pri pokusoch na zvieratach.
Mutagenita: Nepbsobi genotoxické ucinky. (OECD 471, OECD 473, OECD 476).

Toxicita pre reprodukciu: NOAEL = 1500 mg / kg / d (toxicita)

NOAEL = 1500 mg / kg / d (reprodukcia / vyvoj plodu)

Oddiel 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

121

Toxicita
Zmes
Toxicita zmesi nebola experimentalne zistovana.
Superfosfat (CAS 8011-76-5)
Kratkodoba toxicita pre ryby: LC50 => 85,9 mg/1/96 h (OECD 203, dihydrogenfosfore€nan amonny)
Kratkodoba toxicita pre dafnie: EC50 (Daphnia magna) =1790 mg/1/48 h
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Kratkodoba toxicita pre riasy: EC50> 187,6mg /1/72 h (OECD 201, superfosfat koncentrovany TSP)
Inhibicia dychania aktivovaného kalu: EC50> 100 mg /| / 3h (OECD 209, EC C.11)

NOEC =100 mg /|

Dusi¢nan vapenaty (CAS 10124-37-5)

Kratkodoba toxicita pre ryby: LC50 (pstruh) =>98,9mg/1/96 h

LC50 (Poecilia reticulata) = 1378 mg / 1/ 96 h (OECD 203, dusi¢nan draselny)

Kratkodoba toxicita pre bezstavovce: EC50 (dafnie) = 490 mg / 1/ 48 h (dusi¢nan draselny)
Kratkodoba toxicita pre riasy: IC50 (riasa)> 1700 mg /| / 72 h (dusiénan draselny)

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
Nerelevantné informacie pre anorganické latky.
12.3 Bioakumulaény potencial
Latky obsiahnuté vo vyrobku nemaju tendenciu sa biologicky akumulovat. Vo vode sa disociuju na iény.

12.4 Mobilita v pode

Cast zloziek zmesi je dobre rozpustna vo vode. V péde mdzu tieto zlozky fahko migrovat s vodou. Miera
adsorpcie na organické latky v pédnom systéme je slaba.

12,5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Ziadna zo zloZiek vyrobku nie je PBT alebo vPvB latkou.

12.6  Iné nepriaznivé uc€inky
Dodavatelia zloziek zmesi ziadne informacie neposkytli.

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANi

13.1 Metody spracovania odpadu

Odporuc¢any postup odstranovania odpadu latky / zmesi: ZvySky hnojiva (prach, Ciastocne rozpadnuté
granule, zvlhnuté hnojivo atd.) Vyuzit na ucel hnojenie napr. Pri dalSej aplikacii, alebo je zapracovat do
kompostu. Nevyuzitelny odpad odstrafiovat’ ako nebezpeény odpad. Neodstrariovat v zmesi s komunalnymi
odpadmi.

Odporucéany postup odstranovania odpadovych obalov znecistenych latkou / zmesou: Obaly
znedlistené zvySkami vyrobku je nutné odstranovat ich odovzdanim opravnenej osobe ako nebezpelny
odpad. Konecné odstranenie odpadu znecistenych obalov je mozné ich spalovanim alebo ulozenim na
skladku nebezpe&ného odpadu.

Odporucéany postup odstranovania obalov zbavenych vyrobku dokladnym vyklepanim: Obaly je
mozné odloZit do systému zberu odpadov vhodnych pre recyklaciu (katalégové &islo odpadu 150102 -
Plastové obaly).

Osobitné opatrenia pri nakladani s odpadmi: Pri doasnom zhromazdovani odpadu pripravku a
znecistenych obalov je nutné zohladnit, Ze je vyrobok latkou nebezpecnou pre vody.

Predpisy upravujuce hlavné podmienky zaobchadzania s odpadmi: zdkon &. 185/2001 Zb., O odpadoch, v
platnom zneni a jeho vykonavacie vyhlasky.

Oddiel 14: INFORMACIE O DOPRAVE

Vyrobok nie je nebezpeénym tovarom pri preprave.

14.1 Cislo OSN: neaplikovatelné

14.2 Spravne expedic¢né oznacenie OSN: neaplikovatelné
14.3 Trieda (-y) nebezpecnosti pre dopravu: neaplikovatelné
14.4 Obalova skupina: neaplikovatelné

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie: neaplikovatelné

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela: neaplikovatelné
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14.7 Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il k dohovoru MARPOL 73/78 a Kodexu IBC
neaplikovatelné

Oddiel 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a
zivotného prostredia

Europske nariadenia:

Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH): vyrobok neobsahuje latky zaradené na zoznam kandidatov na
povolenie (SVHC latky), ani latky podliehajuce povoleniu podfa hlavy VIl nariadenia REACH alebo prisne
obmedzenie podla hlavy VIII nariadenia REACH; pre pripravok musi byt spracovany a poskytovanie
bezpe&nostnych udajov podla ¢l. 31 tohto nariadenia.

Nariadenie (ES) €. 1272/2008 (CLP): vyrobok podliecha poziadavkam na klasifikaciu, balenie a oznaCovanie
chemickych zmesi podla tohto nariadenia.

Nariadenie (ES) ¢. 2003/2003, o hnojivach.
Ceské pravne predpisy:

Zakon ¢. 350/2011 Zb., Chemicky zakon: zmes podlieha poziadavkam na klasifikaciu, balenie a ozna¢ovanie
podla tohto zakona a jeho vykonavacich vyhlasok do konca maja 2015.

Zakon €. 156/1998 Zb., O hnojivach, ...

Zakon ¢. 59/2006 Zb., O prevencii zavaznych priemyselnych havarii: vyrobok neovplyviuje bilanciu
nebezpecénych latok podla tohto zakona.

Nariadenie vlady ¢. 361/2007 Zb., Ktorym sa stanovuju podmienky ochrany zdravia pri praci, v platnom
zneni.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Vyrobok je uvadzany na trh v rezime predpisov pre hnojiva. Podla tychto predpisov nepodlieha povinnosti
hodnotit jeho chemicku bezpecnost. Nebezpelnost' zloziek zmesi bola hodnotena pri ich registracii (pozri
Ciastkové informacie v prislusnych oddieloch bezpe&nostného listu).

Oddiel 16: INE INFORMACIE

16.1 Vysvetlenie symbolov, skratiek a kédov H-viet pouzitych v oddiele 3.

Skratky pre oznacenie tried nebezpeénosti a H-vety podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):
Ox. sol. 3; H272 - OXIDUJUCE TUHE LATKY, kategdria 3; H272 Mbze prispiet k rozvoju poZiaru; oxida¢né
Cinidlo.
Acute tox. 4; H302 - AKUTNE TOXICKE, kategéria 4; H302 Skodlivy po poZiti.
Eye dam. 1; H318 - VAZNE POSKODENIE OCI, kategdria 1; H318 - Spdsobuje vaZne poskodenie o&i.

16.2 Podklady pouzité pre spracovanie karty bezpeénostnych udajov:
a) Informacie o zlozeni zloziek vyrobku, ktoré su zmesou latok.

b) Verejné informécie o chemickych latkach &erpané z webovych stranok ECHA.
c) Pravne a technické predpisy platné pre oblasti informacii obsiahnutych v bezpeénostnom liste.

16.3 Pokyny pre Skolenie a pre zabezpecenie pristupu k informaciam

Zoznamit' pracovnikov s odporu¢anym spdsobom pouZzitia, s povinnymi ochrannymi prostriedkami, s prvou
pomocou a so zakazanymi manipulaciami s produktom.

Podla ¢l. 35 nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) je povinnostou zamestnavatela spristupnit’ informacie z
bezpecfnostného listu vSetkym zamestnancom, ktori mézu byt pri praci vystaveni u¢inkom vyrobku.

16.4 Zmeny pri poslednej aktualizacii karty bezpeénostnych udajov
Karta bezpecnostnych udajov je prvou verziou.
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